
 

 

BRUGERVEJLEDNING:  
Trailermonteret Flishugger 

VIGTIGT: Læs manualen før brug! Maskinen er kraftfuld – forkert 

anvendelse er livsfarlig og kan beskadige materiellet. 

Brug af maskinen sker på eget ansvar! 

 

 

 

 

VIGTIGT! 

--- DER MÅ ALDRIG KOMME ANDET END GRÆNE OG 

STAMMER AF RENT TRÆ I MASKINEN--- 
 
INGEN rødder, byggemateriale, opfej eller andet, som ikke er naturligt voksende og ubehandlet træ. Det 

ødelægger delene i maskinen! 

 

Bugsering/afhentning 

• Sæt traileren på krogen så den låser. 

• Tjek at den visuelle slidindikator står i den grønne felt 

• Drej næsehjulet ned, så det løfter traileren og bilens bagende en smule. Bliver den siddende, er den låst 
korrekt. 

• Sæt sikkerhedswiren fast i bilens øje. 

• Sæt stikket i og tjek lygterne. 

• Skru næsehjulet helt op og spænd det fast. 

• Kør forsigtigt og efter forholdene 

 

 

 

 

 

 

 



 

Personlig sikkerhed 
• Høreværn og sikkerhedsbriller bør altid bæres under drift. 

 

Opstart 
• Tjek at koblingshåndtaget til møllen er i øverste position (det sorte store håndtag på siden af maskinen). 

• Tjek at det røde nødstop over indføringstragten er trukket helt ud. 

• Tjek at sikkerhedsbøjlen ved indføringstragten er i neutral position (midterste). 

• Tjek at der er åbnet for benzinen. 

• Aktivér chokeren (kun ved kold motor). 

• Sæt gassen til lav/tomgang. 

• Drej nøglen til startpositionen, og/eller træk i startsnoren, indtil motoren kører. 

• Slå chokeren fra, når motoren kører jævnt. 

• Lad motoren varme op før brug. 

Under arbejdet 
• Sæt gassen til FULD GAS! Maskinen kan kun benyttes ved fuld gas! 

• Når maskinen kører med FULD GAS, sænkes koblingshåndtaget MEGET LANGSOMT, hvorved møllen 

aktiveres. 

• Træk sikkerhedsbøjlen op samtidig med, at låsepalen på siden af bøjlen løftes, så de hydrauliske ruller starter. 

• Før grenene ind med den tykke ende først. 

• Sluk aldrig maskinen med materiale i tragten; lad den køre helt tom. 

 

Blokering af slaglerne/møllen: 
• Maskinen justerer selv materialemængden. Skulle maskinen alligevel blive blokeret, trykkes sikkerhedsbøjlen 

ned, hvorved indføringsrullerne kører baglæns, og materialet frigøres. 

• Fortsat blokering: Sluk maskinen – løsn de to bolte på tragten og vip den forsigtigt op. Brug et stykke træ eller 

andet blødt materiale til at frigøre det fastklemte materiale  

• (DER MÅ ALDRIG BRUGES METAL TIL AT LØSNE MATERIALE FRA MØLLEN). Skru de to bolte på tragten igen. 

Sørg altid for, at maskinen kører med fuld gas for at undgå blokeringer. 

Blokering af udkasteren: 

• Indfør en gren eller et skaft i udkasteren og frigør åbningen. Juster udkasteren, så spjældet er helt oppe 

under brug. 

• Fortsat blokering af udkasteren: Tjek at luftindtaget midt under maskinen ikke er tilstoppet med blade eller 

flis. 

 

Efter brug 
• Lad maskinen køre, til tragten er helt tom. 

• Løft koblingshåndtaget op til OFF. 

• Drej nøglen til "OFF" og luk for benzinen. 
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                      Udstyret er GPS-Tracket  
 


